项目需求
一、项目概况
本项目需采购在线检测设备一批
2、 采购明细
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）
	总价（含税）

	1
	总氮在线监测设备
	
	台
	9
	
	

	2
	总磷在线监测设备
	
	台

	9
	
	

	3
	氨氮在线监测设备
	
	台
	1
	
	

	4
	COD在线监测设备
	
	台
	1
	
	

	总计
	
	



三、服务单位要求
1、投标人需满足执有工商行政管理部门核发的营业执照经营范围含环保仪器、工业自动化设备、环保设备、环境保护专用设备制造方可参与。
    2、投标人具有履行合同所必需的设备及专业技术能力及。
2、不接受联合体投标。
3、投标报价不得高于150万元人民币(含税金、利润、管理费等一切费用),否则按无效报价处理。
四、验收标准及相应的技术规范要求:
1、设备参数如下：
氨氮水质自动在线监测仪-水杨酸分光光度法
	测量方法
	水杨酸分光光度法

	测量范围 
	0～10/30/50/150/300mg/L(更多量程可扩展)

	示值误差
	20%*：±8%    50%*：±5%   80%*：±3%

	重复性
	≤2%

	最小维护周期
	≥168 h/次

	24h 低浓度漂移
	±0.02mg/L

	24h 高浓度漂移
	±1%

	定量下限 
	0.05mg/L

	实际水样比对实验 
	氨氮＜2.00mg/L：≤0.2mg/L 
氨氮≥2.00mg/L：≤10%

	测量模式 
	间隔测量、整点测量、流量测量、手动/远程触发测量

	校准模式 
	自动校准（可设校准间隔、定点校准）、手动/远程触发校准

	电源要求
	220VAC±10%/50～60Hz

	通讯接口
	4～20mA RS232/ RS485

	工作环境 
	5～40℃，RH≤90%

	功耗
	≤ 80 W




化学需氧量水质自动在线监测仪
	测量方法
	重铬酸钾分光光度法

	测量范围 
	0～600/2000/5000mg/L （可扩展）

	示值误差
	20%*：±10%    50%*：±8%   80%*：±5%

	重复性
	≤5%

	最小维护周期
	≥168 h/次

	24h 低浓度漂移
	±5mg/L

	24h 高浓度漂移
	±1%

	定量下限 
	0.05mg/L

	实际水样比对实验 
	COD＜50mg/L：±5mg/L
COD＜50mg/L：≤10%

	测量模式 
	间隔测量、整点测量、流量测量、手动/远程触发测量

	校准模式 
	自动校准（可设校准间隔、定点校准）、手动/远程触发校准

	电源要求
	220VAC±10%/50～60Hz

	通讯接口
	4～20mA RS232/ RS485

	工作环境 
	5～40℃，RH≤90%

	功耗
	≤ 80 W




总磷水质自动在线监测仪
	测量方法
	过流酸盐氧化钼酸铵分光光度法

	测量范围 
	0～2.0/10.0/50.0mg/L （可扩展）

	示值误差
	±5%

	重复性
	≤5%

	最小维护周期
	≥168 h/次

	零点漂移
	±5%F.S

	量程漂移
	±5%F.S

	定量下限 
	0.015mg/L

	实际水样比对实验 
	≤10%

	测量模式 
	间隔测量、整点测量、流量测量、手动/远程触发测量

	校准模式 
	自动校准（可设校准间隔、定点校准）、手动/远程触发校准

	电源要求
	220VAC±10%/50～60Hz

	通讯接口
	4～20mA RS232/ RS485

	工作环境 
	5～40℃，RH≤90%

	功耗
	≤ 80 W



总氮水质自动在线监测仪
	测量方法
	碱性过流酸钾氧化-紫外分光光度法

	测量范围 
	0～5/30.0/100.0mg/L （可扩展）

	示值误差
	±5%

	重复性
	≤5%

	最小维护周期
	≥168 h/次

	零点漂移
	±5%F.S

	量程漂移
	±5%F.S

	定量下限 
	0.2mg/L

	实际水样比对实验 
	≤10%

	测量模式 
	间隔测量、整点测量、流量测量、手动/远程触发测量

	校准模式 
	自动校准（可设校准间隔、定点校准）、手动/远程触发校准

	电源要求
	220VAC±10%/50～60Hz

	通讯接口
	4～20mA RS232/ RS485

	工作环境 
	5～40℃，RH≤90%

	功耗
	≤ 80 W



2、所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定，安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。
3、设备安装调试完毕后中标人应提交下列资料:设备和主要器材的出厂合格证、说明书及相关产品检测报告等。
4、投标文件应包括所报设备的彩页等详细技术资料。
5、项目安装完毕后，招标人将组织相关部门进行验收，验收不合格的，中标人应立即更换，再次验收不通过的，招标人有权解除合同，给招标人造成损失的，由中标人承担赔偿责任。
6、提供现场技术培训，要求为使其掌握管理、常见故障排除等知识。
7、中标人须保障招标人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用(含律师费)。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
五、售后服务要求:
[bookmark: _GoBack]1、在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏，中标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保一年期内，维修、更换等所需一切支出(包括技术人员旅费等支出)由中标人负责;质保到期后应保证有充足的备件供应，中标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向招标人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。
2、在质保期内除招标人为使用不当造成的破坏、损坏外，出现的任何质量问题，应以优良的服务态度、便利、快捷的方式应立即响应，或指导、维修、提供备用设备，尽快解决问题，不得影响招标人使用。
3、项目验收后，中标人须提供完善的售后服务，服务不到位影响招标人正常使用时，招标人有权解除合同并中止支付所有余款。投标文件中须详细说明质保期内售后服务、人员安排、服务内容安排、服务时间安排、服务资金安排以及服务不到位接受处罚的承诺。
六、服务期限
自签订合同之日起，二十日之内完成采购及配送安装调试验收工作。

